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การวิเคราะห์ความผันแปรแบบออนไลน์เพ่ือวัตถุประสงค์ด้าน

การดำาเนินงานและการบำารุงรักษา
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การวิิเคราะห์์ควิามผัันแปรแบบออนไลน์เพ่ื่�อ
วัิตถุุประสงค์ด้้านการด้ำาเนินงานและการบำารุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิิตย์์เป็นสินทิรัพย์์ท่่ิน่าท่่ิงและสร้างราย์ได้ให้คุณในระย์ะย์าว ใช้้
เวลาก่อสร้างไม่นาน แต่ม่อายุ์การดำาเนินงานและการบำารุงรักษาย์าวนานกว่า 25 ปี เม่ือ
เปร่ย์บเท่ิย์บกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิิตย์์ขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิิตย์์
ขนาดใหญ่่ม่จำำานวนและขนาดส่วนประกอบท่่ิใหญ่่มาก การดำาเนินงานและการบำารุง
รักษาจ่ำงทิำาได้ช้้า และการแก้ไขปัญ่หาก็ยุ่์งย์ากข่�น และยั์งอาจำเกิดปัญ่หาสะสมตามมา
ได้เก่่ย์วกับการเลือกอุปกรณ์ คุณภาพการก่อสร้าง ฯลฯ ในช่้วงแรก ซ่่ึ่งปัจำจัำย์เหล่าน่�จำะ
ส่งผลกระทิบต่อราย์ได้ในการดำาเนินงานผลิตพลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในช่้วงต่อมา การ
สัมมนาเชิ้งปฏิิบัติการของ Solis ในครั�งน่�จำะมุ่งเน้นไปท่่ิการนำาเคร่ืองมือดิจิำทัิลมาช่้วย์ใน
การดำาเนินงานประจำำาวัน

ควิามเป็นมา
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การวิิเคราะห์์ควิามผัันแปร ค่ออะไร

การวิเคราะห์ความผันแปรของสตริง PV ส่วนใหญ่่จำะใช้้เพ่ือประเมินความสมำา่เสมอในการผลิตไฟฟ้าของสตริง PV รวมถ่งประเมิน

ประสิทิธิิภาพของสตริง PV นั�น ๆ ในการใช้้งานจำริง การวิเคราะห์จำะสะท้ิอนให้เห็นถ่งสภาพการณ์ของกระแสไฟฟ้าในวงจำรย่์อย์ DC 

แต่ละชุ้ดของอินเวอร์เตอร์ กล่าวคือ เม่ือวงจำรย่์อย์แต่ละชุ้ดม่อัตราความผันแปรของกระแสไฟฟ้าตำา่ แสดงว่าวงจำรย่์อย์แต่ละชุ้ดนั�นม่

ประสิทิธิิภาพในการผลิตไฟฟ้าสมำา่เสมอ หากวงจำรย่์อย์ม่อัตราความผันแปรของกระแสไฟฟ้าสูงย่์อมแสดงว่าวงจำรย่์อย์นั�นม่ค่าเบ่่ย์งเบน

ของกระแสไฟฟ้ามาก บ่งช่้�ว่าควรทิำาการตรวจำสอบจุำดตร่งในขั�นต่อไป

ในแพลตฟอร์มการจัำดการข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิิตย์์ อัตราการแบ่งแย์กในกระแสไฟฟ้าของสตริง PV ได้จำากการนำาค่า

เฉล่่ย์ถ่วงนำ�าหนักของอัตราการแย์กย่์อย์ข้อมูล (discretization rate) ในแต่ละช่้วงเวลาระหว่างวันมาใช้้ประเมินอัตราการแย์กย่์อย์

ข้อมูลของตลอดวัน สำาหรับการประเมินค่าความผันแปรของกระแสไฟฟ้าของสตริง PV นั�น โดย์ท่ัิวไปจำะแบ่งออกเป็น 5 กรณ่ดัง

ต่อไปน่�:

สูตรคำานวิณควิามผัันแปรของกระแสไฟฟ้าของสตริง PV เป็นดั้งน้�:

ความผันแปรของกระแสไฟฟ้า = ค่าเบ่่ย์งเบนมาตรฐานของกระแสไฟฟ้าของสตริง PV / ค่าเฉล่่ย์ของกระแสไฟฟ้าของสตริง PV *100%

พิื่สัยของควิามผัันแปรของกระแสไฟฟ้า คำาอธิิบายควิามเก้�ยวิข้อง

0~5% กระแสไฟฟ้าของสตริง PV เดินปกติ

5%~10% สตริง PV บางชุ้ดม่กระแสไฟฟ้าท่่ิเกิดข่�นจำริงตำ่า

10%~20% สตริง PV บางชุ้ดม่กระแสไฟฟ้าตำ่ากว่าชุ้ดอ่ืน ๆ อย์่างมาก

＞20%
สตริง PV บางชุ้ดม่กระแสไฟฟ้าท่่ิเกิดข่�นจำริงตำ่ามาก (ม่วงจำรย์่อย์อย์่างน้อย์หน่่งจุำดขาดการเช่ื้อมต่อ) 

ส่งผลกระทิบต่อการผลิตไฟฟ้า

ออฟไลน์ สตริง PV บางชุ้ดเก่่ย์วข้องกับความผิดพร่องด้านการส่ือสารในอินเวอร์เตอร์
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อน่�ง ในขณะใช้้เคร่�องม่อแอปพื่ลิเคชั้น คุณต้องคำาน่งถุ่งปัญห์าต่อไปน้�ด้้วิย:

1. ขอแนะนำาให้หล่กเล่่ย์งการวิเคราะห์ความผันแปรในสถานการณ์ท่่ิม่สภาพอากาศผิดปกติ เช่้น วันท่่ิม่เมฆมากและฝนตก

2. อินเวอร์เตอร์แต่ละชุ้ดเช่ื้อมต่อกับสตริง PV มากกว่าหกชุ้ด

3. ช่้วงเวลาสังเกตการทิำางานเร่ิมตั�งแต่ 10.00 น. ถ่ง 14.00 น. ทุิกวัน ดังนั�น คุณสามารถตรวจำสอบข้อมูลของแต่ละวันได้หลัง 10.00 น.

4. ให้คัดวงจำรย่์อย์ท่่ิไม่ได้ต่อกับสตริง PV ออกไปก่อนท่่ิจำะทิำาการวิเคราะห์เพ่ือหล่กเล่่ย์งสัญ่ญ่าณรบกวน

แพื่ลตฟอร์ม SolisCloud  →  การด้ำาเนินงานและการบำารุงรักษา  →  การวิิเคราะห์์อัตราการแยกย่อยข้อมูลanalysis

การใช้้งานให้์เห์มาะกับสถุานการณ์

การวิเคราะห์อัตราการแย์กย่์อย์ข้อมูล ส่วนใหญ่่ใช้้เป็นเคร่ืองมือช่้วย์แก้ไขปัญ่หากำาลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าถูกลดทิอนลงจำาก

สาเหตุต่าง ๆ เช่้น ม่เงาบดบังระบบ PV, แผง PV สกปรก, การติดตั�งแผง PV ปะปนกัน, แผง PV เส่ย์หาย์ ฯลฯ สามารถดำาเนิน

การวิเคราะห์อัตราการแย์กย่์อย์ข้อมูลของระบบ PV ได้ในศูนย์์การดำาเนินงานและการบำารุงรักษาของ SolisCloud: 
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ม่เงาบนระบบ: ในกรณ่โรงไฟฟ้าต่อไปน่� ม่อินเวอร์เตอร์ทัิ�งหมด 9 ชุ้ด จำากการวิเคราะห์ อัตราการแย์กย่์อย์ข้อมูลของสตริง PV 

ซ่่ึ่งต่อกับอินเวอร์เตอร์ 2 ชุ้ดม่ค่าอยู่์ระหว่าง 10% และ 20% สตริง PV13 และสตริง PV7 ม่กระแสไฟฟ้าตำา่ ดังนั�น จำำาเป็นต้อง

ทิำาการตรวจำสอบภาคสนามเพ่ือหาสาเหตุ

จำากการตรวจำสอบภาคสนาม พบว่าสตริง PV ท่่ิม่อัตราการแย์กย่์อย์ข้อมูลสูงซ่่ึ่งต่ออยู่์กับอินเวอร์เตอร์สองชุ้ดนั�นม่วัตถุบังแสงแดด

อยู่์ ทิำาให้เกิดเงาบนแผงเซึ่ลล์แสงอาทิิตย์์ในบางช่้วงเวลาระหว่างวัน ส่งผลกระทิบต่อปริมาณพลังไฟฟ้าท่่ิผลิตและในระบบสาย์ส่งท่่ิ

สูญ่เส่ย์ไป การท่่ิม่วัตถุทิำาเงาบนระบบส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าท่่ิเกิดข่�นจำริงและกระแสไฟฟ้าตามพิกัดของสตริง PV ต่างกัน รวมถ่ง

ทิำาให้อัตราการแย์กย่์อย์ข้อมูลเพ่ิมข่�นมาอย่์างสอดคล้องกัน

สำาหรับการทิำาเงาบนระบบลักษณะน่� ลูกค้าจำำาเป็นต้องย้์าย์และแปลงสภาพแผง PV ไปอยู่์ในบริเวณท่่ิเปิดโล่งมากข่�น

แผง PV บกพร่อง: ในกรณ่โรงไฟฟ้าลักษณะเด่ย์วกัน ย์กเว้นอินเวอร์เตอร์แบบออฟไลน์หน่่งชุ้ด ม่ค่าอัตราการแย์กย่์อย์ข้อมูลอยู่์ท่่ิ 

6% สำาหรับอินเวอร์เตอร์แบบออนไลน์ 8 ชุ้ด และ 20% สำาหรับส่วนประกอบท่่ิเช่ื้อมต่ออยู่์ นอกจำากน่� การวิเคราะห์ของโรงไฟฟ้า

ยั์งได้ทิำาการตรวจำสอบอย่์างต่อเน่ืองหลาย์วันและสมำา่เสมอมากกว่า 20% ตรวจำสอบยื์นยั์นแล้วว่าสตริงท่่ิเก่่ย์วข้องกับอินเวอร์เตอร์

นั�นม่กระแสไฟฟ้าตำา่



6 e:  indiasales@ginlong.com

Bankable. Reliable. Local.

ในสถานการณ์น่�ไม่ม่วัตถุทิำาเงาบนระบบ จ่ำงอนุมานได้ว่าน่าจำะเกิดปัญ่หาบางอย่์างกับแผง PV ก่อนท่่ิจำะระบุความผิดพร่อง จำำาเป็น

ต้องทิำาการตรวจำสอบและวิเคราะห์แผง PV เพ่ิมเติมเส่ย์ก่อนว่าพื�นผิวของแผง PV สกปรกหรือไม่ หรือม่สาเหตุอ่ืน ๆ ไปลดทิอน

กำาลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าลงหรือไม่
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บทสรุป:
โรงไฟฟ้าท่่ิม่การดำาเนินงานท่่ิเช่ื้อถือได้ในระย์ะย์าวจำะขาดการตรวจำสอบการดำาเนินงาน
และการบำารุงรักษาตามปกติไม่ได้เลย์ เน่ืองจำากโรงไฟฟ้าม่ขนาดใหญ่่ ปัญ่หาต่าง ๆ จ่ำง
หลากหลาย์และซัึ่บซ้ึ่อน การตรวจำสอบในพื�นท่่ิปฏิิบัติงานท่ัิวไปมักใช้้เวลานานและ
ลำาบากยุ่์งย์ากมาก หากใช้้เคร่ืองมือวิเคราะห์แบบออนไลน์ท่่ิม่อยู่์จำำานวนมากมาช่้วย์ใน
การปฏิิบัติงานและการบำารุงรักษาได้ คุณก็จำะได้ผลลัพธ์ิท่่ิแม่นย์ำาย่ิ์งข่�นโดย์ท่่ิออกแรงน้อย์
ลง เคร่ืองมือวิเคราะห์ความผันแปรของกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเป็นเคร่ืองมือท่่ิใช้้งาน
ง่าย์และสะดวกสบาย์สำาหรับเจ้ำาหน้าท่่ิโรงไฟฟ้าทัิ�งในแง่ของการบำารุงรักษาราย์วันและ
การแก้ไขปัญ่หา


